
Regelmatige controle van uw watersilo is geen overbodige luxe. Als de silo klapt is de schade namelijk enorm. 
Verzekeringsmaatschappijen verplichten u om silo’s die ouder zijn dan zeven jaar, tweejaarlijks of jaarlijks te laten 
controleren. Is deze controle niet uitgevoerd, dan is de dekking voor gevolgschade beperkt. 

Waarom deze inspectie laten uitvoeren?
Uw watervoorraad voor de teelt wordt in allerlei recepten 
opgeslagen in silo’s. Uw teelt rekent op water en daarom 
is uw silo een essentieel onderdeel van uw gehele 
watertechnische installatie. De druk op de silowand is 
hoog en in het verleden zijn reeds diverse ongelukken 
gebeurd door achterstallig onderhoud. 

De silo kan klappen en dit zorgt voor catastrofale 
gevolgen. De verzekering eist dan ook dat uw watersilo 
wordt gekeurd. 

Wat houdt de inspectie in?
Bij lekkage of overstroming van een silo kan 
roestvorming ontstaan doordat meststoffen in het water 
de gegalvaniseerde laag op de siloplaten aantasten. Een 
roestplek vormt een zwakke plek in de silowand, omdat 
de wanddikte op deze plek dunner wordt. Als deze plek 
wordt verwaarloosd, kan uw silo klappen. Tijdens de 
keuring wordt de wanddikte van de silo gemeten met een 
ultrasonische wanddiktemeter, zodat zwakke plekken 
kunnen worden opgespoord. Naast de wanddikte wordt 
ook gekeken naar de kwaliteit van het folie, het algenzeil 
en de drijfring.

Silo inspectie

Wat zijn de voordelen voor u??
• U ontvangt een inspectie rapport met daarin de 

uitgevoerde metingen, op-/ en aanmerkingen en 
eventuele aanbevelingen.

• Bij calamiteiten is het inspectie rapport een bewijs 
voor de verzekeringsmaatschappij.

• De fysieke staat van uw silo wordt inzichtelijk 
gemaakt. Dit geeft u zekerheid en duidelijkheid.

• Uw silo kan – indien nodig - op tijd hersteld worden 
als schade of roestvorming geconstateerd is. 
Het risico op calamiteiten wordt daardoor sterk 
gereduceerd.

Hoe vaak moet een inspectie worden uitgevoerd?
Watersilo’s die zeven jaar of ouder zijn dienen eens 
in de twee jaar gekeurd te worden. Wordt echter na 
inspectie vastgesteld dat 2 jaar onverantwoord is, dan 
wordt een tussentijdse inspectie na 1 jaar aanbevolen. 
Stolze voert silo inspecties uit door middel van een 
ultrasone wanddiktemeter, volgens het keuringsprotocol 
opgesteld door Interpolis.

Tip
Witte sporen kunnen duiden op beginnende 
corrosievorming. Zorg bij witte sporen dat 
u snel actie onderneemt. Zorg tevens dat 
beschadigingen worden hersteld en dat de 
verflaag of coating weer dekkend wordt.
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Voor het aanvragen van een silo inspectie kunt u onderstaand formulier digitaal invullen. 
Na ontvangst van uw aanvraag nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Bedrijfsnaam

Objectnummer OBJ 

Contactpersoon

Adres

Postcode  Plaats 

Telefoonnummer

E-mailadres

Aantal silo’s

Diameter

Bouwjaar silo’s

Opmerkingen

Aanvraagformulier 
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